
 

MP3 530 HPE - FICHE TECHNIQUE  
MOTEUR Monocylindre 4 temps - hpe 

CYLINDRÉE 530 cc 

ALÉSAGE X COURSE 97,5mm x 71 mm 

PUISSANCE 32.5 kW (44,1 ch) @ 7,250 tr/min 

COUPLE 50,0 Nm @ 5.250 tr/min 

DISTRIBUTION Arbre à cames en tête (SACT), 4 soupapes 

ALIMENTATION Injection électronique de carburant 

REFROIDISSEMENT Liquide 

SUSPENSION AVANT Système de suspension à parallélogramme articulé 

SUSPENSION ARRIÈRE Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs 

SYSTÈME DE FREINAGE ABS - CBS & ASR 

FREINS AVANT Double disque Ø 258 mm 

FREIN ARRIÈRE Disque Ø 240 mm 

PNEUS Avant 110/70-13” (x2), Arrière 140/70-14’’ 

LONGUEUR/LARGEUR/EMPATTEMENT 2.160mm / 815 mm / 1.550 mm 

HAUTEUR DE SELLE 790 mm 

RÉSERVOIR 13,7 litres  

CONSOMMATION DE CARBURANT 4,0 litres au 100 km 

ÉMISSIONS CO2 93 g/km 

POIDS EN ORDRE DE MARCHE 280 kg 

HOMOLOGATION Euro 5 

CLASSIFICATION CRIT'AIR Classe 1 

 


