
 
MP3 300 HPE- TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

  
                           MOTOR Jednovalcový štvorventilový štvortakt 

          ZDVIHOVÝ OBJEM 278cc 
   VŔTANIE A ZDVIH 75 mm x 63 mm 

                      MAX. VÝKON 25,8 koní (19 kW) pri 7750 ot./min. 
MAX. KRÚTIACI MOMENT 26,1 Nm pri 6250 ot./min. 
                           ROZVODY Jeden vačkový hriadeľ (SOHC), 4 ventily 
 ZÁSOBOVANIE PALIVOM elektronické vstrekovanie 

                         ŠTARTÉR elektrický 
CHLADENIE kvapalinou 

                             MAZANIE olejová nádrž 
                   ZAPAĽOVANIE elektronické s indukčnou cievkou a variabilným predstihom integrovaným 

do riadiacej jednotky vstrekovania CPU. Systém uzavretej slučky s 
lambda sondou vo výfuku. Elektronický imobilizér. Kontrola trakcie (ASR) 

PREVODOVKA automatický variátor CVT 
                              SPOJKA automatická odstredivá suchá spojka 

                                          RÁM rám z nehrdzavejúcej ocele, vystužený 
PRIEMERNÁ SPOTREBA  3,2 l/100 km 

EMISIE CO2  74 g/km 
  PREDNÉ ODPRUŽENIE kĺbový štvoruholník, zdvih 95 mm. Elektrohydraulický systém pruženia. 

ZADNÉ ODPRUŽENIE dva hydraulické tlmiče s nastaviteľným predpätím pružiny v 4 polohách, 
zdvih 122 mm 

PREDNÉ BRZDY dva kotúče Ø 258 mm 
  ZADNÁ BRZDA kotúč Ø 240 mm 

BRZDIACI SYSTÉM ABS s integrovaným brzdovým pedálom 
                              KOLESÁ predné z hliníkovej zliatiny 13" x 3,00 

zadné z hliníkovej zliatiny 14" x 3,75 
                      PNEUMATIKY predné bezdušové 110/70-13” 

zadné bezdušové 140/60-14'' 
DĹŽKA / ŠÍRKA/ RÁZVOR 2.000 mm / 800 mm / 1.450 mm 

  VÝŠKA SEDADLA 780mm 
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE 11 litrov 

  EMISNÁ NORMA Euro 5 
 


